Светильник для ЖКХ:
1. Световая отдача – не менее 100 Лм/Вт
2. Потребляемая мощность – 6-10 Вт

3. Температура эксплуатации -40+40 градусов С

4. Степень защиты корпуса – от IP20 до IP65
5. Габаритные размеры - не более 160х140х35

6. Цена: не более 800 руб.

Дополнительные требования:

7. Светильник должен соответствовать требованиям САНПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СНиП 23.05-95 Раздел «Естественное и искусственное освещение» и другим требованиям, распространяемым на светильники для коридоров, тамбуров, лестничных проходов и площадок, подвальных и полуподвальных помещений.

8. Корпус светильника должен изготавливаться из листового металла, окрашенного методом порошкового напыления, при этом корпус должен обеспечивать нормальный теплоотвод для гарантированной работы светильника не менее 30000 часов. Рассеиватель должен изготавливаться из поликарбоната и обеспечивать рассеивание светового излучения, исключающее ослепляющий эффект. Корпус должен обеспечивать антивандальные свойства светильника. Корпус должен предусматривать возможность установки фотоакустических датчиков и датчиков движения.
9. Проект должен быть подтвержден светотехническими и экономическими расчетами, а также должен содержать полный пакет необходимой документации, в том числе РКД.

Светильник для наружного освещения:
1. Световая отдача – не менее 100Лм/Вт

2. Потребляемая мощность – 30-50 Вт

3. Температура эксплуатации -40+40 градусов С

4. Степень защиты корпуса –  IP54, IP65
5. Габаритные размеры - не более 200х200х100

6. Цена: не более 8000 руб.

Дополнительные требования:

7. Светильник должен соответствовать требованиям ГОСТ 8045-82 п.1.3.2., 1.4.1., 1.4.3., 1.4.5., 1.4.7., 1.4.9., 1.4.10., 1.4.11., 1.4.12., 1.4.13., 1.4.16., 1.4.17.

8. Корпус светильника должен обеспечивать нормальный теплоотвод для гарантированной работы светильника не менее 30000 часов. Рассеиватель должен изготавливаться из поликарбоната и обеспечивать рассеивание светового излучения, исключающее ослепляющий эффект.  Корпус должен обеспечивать антивандальные свойства светильника.
9. Проект должен быть подтвержден светотехническими и экономическими расчетами, а также должен содержать полный пакет необходимой документации, в том числе РКД.

Все параметры являются ориентировочными и уточняются во время переговоров.
Обратная связь –      info@ivelektro.ru   teh@ivelektro.ru
